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STACJA ZAMYKANIA POKRYWEK

KRAM MPO z pionowym magazynkiem pokrywek stuzy do automatycznego podawania pokrywek na wiadra.

Stacja wyposazona jest w czujnik poziomu pokrywek w magazynku (wiadra oraz pokrywki dedykowane do
pakowania w cyklu automatycznym). Urzadzenie posiada ptynna regulacje predkosci podawania pokrywek.
KRAM MPO jest najczesciej stosowane w automatycznych lub pdtautomatycznych liniach do pakowania
w wiadra.

Dociskarka pokrywek KRAM JPD przeznaczona jest do zamykania réznego rodzaju wiader oraz pojemnikow.

Ksztatt pojemnika (wiadra) moze by¢ dowolny, a ptynna regulacja potozenia gérnego watka pozwala na
zamykanie pojemnikéw o réznych wysokosciach. Dociskarka zainstalowana jest na wiasnym transporterze
i posiada ptynng regulacje predkosci tasmy.

CECHY | ZALETY URZADZENIA:

zautomatyzuj swojg produkgje; « fatwy i przyjazny operatorowi system
zwieksz wydajnos¢ do 1500 szt./godz,; wymiany pokrywki pod inny typ;

mozliwos¢ pracy z pokrywkami do wiader « mozliwos¢ podawania pokrywek do wiader
o réznym ksztatcie i budowie; w przedziale 1-40 1.

otwarta konstrukcja = fatwa konserwacja;
urzadzenie moze tworzy¢ czesé linii
technologicznej jak i pracowac niezaleznie;

KONTAKT: KRAM FC @ tel. +48 55 625 53 23

ul. Stoneczna 3C e-mail:info@kramfc.com

82-440 Dzierzgon www.kramfc.com




