
Automat do przewijania folii STRETCH charakteryzuje się przyjazną i ergonomiczną budową ułatwiającą 
obsługę nawet mało doświadczonym operatorom. Maszyna jest wykonana z najlepszych komponentów 
pozwalających precyzyjnie nawijać rolki o dużym (rolki maszynowe) oraz małym nawoju (rolki ręczne). 
Uniwersalność urządzenie pozwala na nawijanie rolek o różnych średnicach oraz szerokościach co ułatwia 
zaspokojenie rynku, który stale się zmienia i rozwija. Przewijarka umożliwia przewijanie dwóch rodzajów 
folii PE stretch  „cast” i „blown”. 

W urządzeniu zastosowano system „SERVO SPEED” minimalizujący czas rozpędzania oraz hamowania 
podczas cyklu nawijania. Zastosowane rozwiązanie pozwala na pracę urządzenia na optymalnych 
parametrach. Dodatkowo w urządzeniu PST TURBO zastosowano przyjazny Panel operatorski, dzięki 
któremu można dostosować parametry pracy urządzenia do różnych rodzajów folii PE STRETCH oraz 
PVC. Urządzenie posiada układ czujników kontrolujących proces nawijania (wykrywanie końca JUMBA, 
zerwanie folii oraz nawijanie się folii na wałki czynne, czujnik braku bobin).

PRZEWIJARKA KRAM TURBO
DO FOLII STRETCH I CLING

CECHY I ZALETY URZĄDZENIA:
• pełna kontrola prędkości przewijania;
• możliwość zmiany czasu przyspieszenia  

i hamowania
• czujnik zerwana folia;
• czujnik folia na wale;
• czujnik koniec jumbo;
• system centralnego smarowania łożysk;
• łatwy i przyjazny system zakładania jumbo;
• elektryczne przesunięcie jumbo lewo/

prawo, opcjonalnie;
• układ składania brzegów, opcjonalnie;
• rozcinanie mini wrapów, opcjonalnie.



DANE TECHNICZNE:

Rodzaje przewijanych folii:  PE stretch i cling, PVC stretch i cling

Wymiary (długość, szerokość, wysokość): ok. 2000/1700/1800 mm

Waga urządzenia: ok. 1600 kg

Napięcie znamionowe: 3 P 400V AC/50Hz + N + PE

Zasilanie: 9,5 kW

Napęd: Serwomotor

Czas przyspieszenia: 2,7s - 2,9s uzależnione od wielkości jumbo 
rolki

Czas hamowania: 2,7s - 2,9s uzależnione od wielkości jumbo 
rolki

Prędkość liniowa: 0-1400 m/min.

Szerokość przewijanej folii: 250 - 500 mm

Średnica tulejki jumbo rolki: 76mm

Średnice wewnętrzne tulejek papierowych: 50 mm, 76 mm

Możliwość przewijarnia rolek maszynowych: tak, w trybie automatycznym

Maksymalna średnica zewnętrzna nawijanej rolki: do 240 mm

Maksymalna waga rolki nawijanej rolki: do 18 kg

Maksymalna waga rolki jumbo 70 kg

Kontrola naciągu: Mechaniczna

Ciśnienie robocze: 6 BAR

Zużycie sprężonego powietrza: ok.e 150l/min.

Przykładowa wydajność: do 150-160 ton miesięcznie / 2 zmiany
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