
Przewijarka do folii aluminiowej, PVC cling, PVC stretch czy PE cling została specjalnie zaprojektowana, tak 
aby można było przewijać różnego rodzaju folię bez konieczności wykonywania skomplikowanych ustawień. 
Automat przewijający charakteryzuje się przyjazną i ergonomiczną budową ułatwiającą obsługę nawet mało 
doświadczonym operatorom. W urządzenie został zastosowany mechanizm wymiany rotacyjnej co umożliwia 
nawijanie folii bez zatrzymywania napędu nawijającego. Zastosowanie takiego systemu pozwala na nawijanie 
rolek o krótkich nawojach (od 10m) o bardzo dużych wydajnościach. Maszyna została wyposażona w mechanizm 
przekładni elektronicznej pozwalającej dostosować proces nawijania nawet do bardzo wymagających 
materiałów o różnych grubościach (folia aluminiowa od 8 mikronów). Proces zmiany naciągu można zmieniać 
nawet podczas cyklu nawijania. Urządzenia zostało wyposażone w system zabezpieczający rolkę z folią 
aluminiową przed rozwijaniem (nakładanie etykiety).

Urządzenie posiada możliwość dodania modułu do przewijania papieru.
Przewijanie papieru do kontaktu z żywnością. Opcjonalny moduł do przewijarki KRAM APU pozwalający 

na przewijanie następujących typów papieru: papier powlekany PE, papier do pieczenia, papier silikonowy, 
papier woskowany. Nośność jumba 500 kg. Maksymalna szerokość wstęgi do 500 mm. Przyjazny prosty  
w obsłudze panel mający funkcję ustawiania długości przewijanych rolek, regulacji naciągów czy prędkości  
z jaką ma być przewijany papier. Urządzenie w pełni automatyczne uzbrojone w automatyczne zabezpieczenie 
rolek etykietą.

PRZEWIJARKA KRAM APU
DO FOLII ALUMINIOWEJ, PAPIERU  
DO PIECZENIA I FOLII SPOŻYWCZEJ

CECHY I ZALETY URZĄDZENIA:
•	 pełna kontrola prędkości przewijania;
•	 możliwość zmiany czasu przyspieszenia 

i hamowania;
•	 czujnik zerwana folia;
•	 czujnik koniec jumbo;
•	 układ obrotnicy do pobierania tulejek;
•	 łatwy i przyjazny system zakładania jumbo;

•	 rolki do użytku domowego oraz 
cateringowe;

•	 max. zewnętrzna średnica rolki nawiniętej 
90 mm;

•	 etykieta na końcu rolki;
•	 „curling” łatwe odwijanie, opcjonalnie. 



DANE TECHNICZNE:

Rodzaje przewijanych folii: folia aluminiowa papier do 
pieczenia folia cling

Szerokość folii/papieru 120* ÷ 500 mm 120* ÷ 500 mm 120* ÷ 500 mm

Szerokość tulejek papierowych: 130* ÷ 520 mm 130* ÷ 520 mm 130* ÷ 520 mm

Max. średnica zewnętrzna rolki 
jumbo:

do 800 mm do 800 mm do 800 mm

Średnica wewnętrzna tulejki jumbo: 150 mm 150 mm 150 mm

Zakres grubości przewijanych 
materiałów:

8-35 my do 57 g/m2 8-35 my 

Zakres długości rolek nawijanych: 10-50 m
30-300 m

10-50 m
30-300 m

10-50 m
30-300 m

Maksymalna średnica zewnętrzna rolki 
nawijanej:

do 100 mm  do 100 mm do 100 mm

Średnice wewnętrzne tulejek 
papierowych:

25 ÷ 40 mm 25 ÷ 40 mm 25 ÷ 40 mm

Prędkość liniowa: 0-550 m/min. 0-550 m/min. 0-550 m/min.

Ilość kłów w obrotnicy 2*5 2*5 2*5

Aplikator kleju Tak Tak Tak

Zaklejanie etykietą rolki: Tak Tak Tak

„Curling” Nie Nie Tak

PRZYKŁADOWA POJEMNOŚĆ: folia aluminiowa papier do 
pieczenia folia cling

10m x 300mm rolek do 1650 szt./godz. do 1650 szt./godz.

30m x 300mm rolek do 900 szt./godz. do 275 szt./godz. do 900 szt./godz.

100m x 300mm rolek do 275 szt./godz. do 275 szt./godz.

150m x 300mm rolek do 180 szt./godz. do 180 szt./godz.

235m x 300mm rolek do 120 szt./godz. do 120 szt./godz.

KRAM FC
ul. Słoneczna 3C
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 625 53 23
e-mail:info@kramfc.com
www.kramfc.com

MEDIA 
Wymiary (długość, szerokość, wysokość): 
4500 x 2000 x 1950 (mm)
Waga urządzenia: 1900 kg 

Ciśnienie robocze: 6 BAR 
Zużycie sprężonego powietrza: 200 l/min. 
Zasilanie: ca. 25kW 
Napięcie znamionowe: 3 P 400V AC/50Hz+N+PE

KONTAKT:


